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摘 要：针对济南钢铁股份有限公司炼钢厂桥式起重机大车运行 QU120轨道在使用过程中频繁出现轨道伸 

缩接头断裂的问题，专门制订了优化措施进行整改优化 ，整改后效果良好。 
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Abstract：Optimization and improvement measures are taken specifically for the problems of frequent fracture of the 

QUI20 rail telescopic joint for overhead travelling crane at the steel plant of Jinan Iron and Steel Co．，Ltd．and good re— 

suhs have been achieved after the improvement． 
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轨道伸缩缝接头是为了防止轨道因热胀冷缩 

发生变形损坏而专门制作的一种具有伸缩补偿功 

能的轨道接头。济钢炼钢厂 210区域出坯跨 36+ 

36 t桥式起重机在生产过程中主要承担往轧钢厂输 

送钢坯及钢坯下线的任务，对生产的衔接起着至 

关重要的作用。从投产至今使用不到 1 a，大车轨 

道伸缩接头频繁出现断裂现象，轨道接头断裂阻 

碍整个生产节奏，造成生产安全隐患，为此，对 

该处轨道接头的优化改造非常重要。 

1 原因分析 

初始设计轨道伸缩接头为L形结构，L形结构 

即用牛头刨床将轨道端头一半的实体刨掉，然后 

与另一接头配合形成整体。从结构上分析，在接 

头处钢轨腰身尺寸减半，承载能力减半，尤其连 

接处在安装时未做到充分垫实的情况下，这种结 

构的接头，断裂现象更频繁，结构如图 1所示。 
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1．压板 2．轨道伸缩缝 3．轨道 

图 1 初始伸缩缝接头 

2 优化措施 

1)轨道接头的加工。截取 1．5 m长的 QU120 

精准，所以，称重时必须要让桥机停止下来才能进 

行准确的称量。在大梁的不同位置会有称量误差， 

即吊物时大梁不同位置弯曲程度不同，相当于秤的 

基础不水平，所以也会影响到整个称量的准确性。 

6 改造效果 

整套角尺座 (高温)称量系统自2010年 1月改 

造安装后，经过半年的使用，高温称重传感器既能 

满足称重时的冲击，同时也能经受住现场的高温环 

境和恶劣的使用环境。系统的使用精度完全达到生 

产要求，使用至今未出现称重方面问题。通过改造 

既杜绝了因为断轨而产生的对大梁破坏的各种安全 

隐患，也提高了称重准确性，达到了改造效果。 
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轨道2段，分别于距接头端一侧刨去 200 mill，一 

侧刨去300 mm实体，腰身保留40 mm厚，距接头 

端 100 mm位置处分别加工 100 mm的长圆孔及直 

径为32 mm的圆孔 ，加工尺寸见图2、图3。 
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图2 轨道接头一侧加工尺寸图 
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图3 轨道接头另一侧加工尺寸图 

2)两侧连接板用轨道腰身段加工，连接板上 

分别加工圆孔及长 100 mm的长圆孔。加工尺寸如 

图4所示，另一块连接板加工尺寸一样。 

图4 连接板加工尺寸图 

连接块亦用 Qu12o轨道腰身下料，连接块尺寸如 

图5所示。 
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图5 连接块 

由上述件组装后即为改造后的伸缩缝接头装 

配，示意图如图6所示。 

3 结语 
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1．连接板 2．轨道 3．连接块 

图 6 改造后的装配图 

优化改造后的轨道伸缩缝接头，结构紧凑 ， 

承载强度高，伸缩性能好 ，使用效果 良好。近期 

380 t桥式起重机轨道伸缩缝接头出现断裂的情 

况 ，随后换上了这种结构的接头，未再出现接头 

断裂 现象，该结 构 的伸缩 缝接头值 得推广 使 

用 。 
3)接头与连接板上的长圆孔与圆孔配合使 

用，并用 8．8级 M30×180的高强度螺栓连接。 作者地址：济南市济南钢铁集团工业北路3号 

4)中间缝隙塞入厚度为40 mm，宽分别为 80 邮 编：250101 

mm (夏季使用)或 100 mm (冬季使用)连接块， 收稿日期：2011—03—18 
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i ， ： 2015年全球建筑机械需求量将达1 710亿美元 

： 
： 预计到2015年全球对建筑机械的需求量将达到 1 710亿美元，每年以6．5％增长率增长，符合2005～2010年 ! 
i 期间的增长率。 ! 

在2010年和2015年期间所有额外的建筑设备需求中有一半以上将来自亚洲／太平洋地区。预计到2015年建筑 ； 

◆机械的销售额每年将以近7％的增长率增长，因为建筑业支出和采矿业产量均有增加。到2015年，在所有新设备 ； 
! 需求中仅中国就将占39％。 i 

在2010年和2015年期间预计北美洲对建筑机械的需求每年将以近7％的增长率增长，因为美国产品销量将会 i 
! 迅速恢复。由于住宅建筑市场和全球金融危机的风暴，2007年和2010年期间销售量大幅下降之后，在2010年和 

：2015年期间这段时间内预计美国对建筑机械的需求量每年将以超过7％的增长率增长。预计到2015年墨西哥也将 ； 
i 会有更好的表现，而加拿大的增长速度将会稍有减速。 ! 
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