
理想与实或 

钢筋混凝土输水管温度沉睹 

伸缩接头的新结构 

lo．A．兰选武’ 

在设计和修建有大直径钢筋馄凝土输水 

管的大型抽水茬能式电站时，迫切的任务在 

于研制温度沉陷伸缩接头的可靠结构．因为 

它是最重要的环节．并在很大程度上决定着 

输水管的可靠性和运行质量． 

直径为7 5m的这种类型输 水 管．主要 

是露天教设在非岩质土坡上，在艰难的条件 

下运行 荦受着将~200m高的 水 压 力、动 

力和温度作用以及不均匀的基础位移． 

最近几年，曾为扎戈尔和卡伊夏道尔抽 

水盏能电站 研制、试验了一系列这种伸缩 

接头的新结构 (1， 2，3)． 

然而．为扎戈尔和卡伊夏道尔抽水蓄能 

电站输水管所推荐的伸绱接头 [1]，不能 

认为是有效的 该方案有如下缺点 ： 

1． 主要受母 i旬件一双面凹形的金属搭 

接扳 (是厚度为lOmm的钢 板所 制 成 的衬 

套，要求的加工精度极高 )．其结构复杂； 

2． 伸缩接头的安装施工条件艰苦．须 

在输水管内施工； 

3． 在运行 期间．不事先放空输水管， 

就不可能对伸缩接头进行保养和检修； 

4． 有可能承受邻近管节受制约的相互 

位移 在这种情况下．存在着防渗构件受到 

机械损伤，出现实质性渗水和接头不密封的 

危险性。 
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·玎AH砖 幻，A． 

改进伸缩接头结构方案的办法应是 ：简 

化其结构和安装．提高其运行的可靠性，保 

证承受相邻管节兢大的相互位移，提高其可 

检修能力。在这种情况下，能否在输水管的 

外部表面上安装伸缩接头部件，是一个最重 

要的因素。 

温度沉陷伸缩接头的新结构 [4)，在 

很大程度上符合这些条件，在设计 中运用了 

类似结构 [1， 2)的设计 经 验 和 试验成 

果。 

所推荐的方案是直接在输水管相邻管节 

的外部表面上或在专门槽内进行柔性平接． 

在推荐的结构(图 1)中，管节之间的 

间隙是用密封构件 l封闭．面构件 I为一橡 

皮带，沿管节接缝轴线装有伸缩调整构件． 

为密封接缝，在管节间隙的上方装有橡皮弹 

力环 2，作为橡皮带内的伸缩调整构件．橡 

皮带的伸缩调整构件和弹力环 可 以 作成圆 

形、椭圆形、多角形的，其横断面尺寸取决于 

管节之问的间隙，取决于施工和运行时糖水 

管管节平接端部相对的允许位移。 

在推荐的结构中， 当橡皮带、伸缩调整 

构件和弹力环装好后，既或安装时暂接平接 

部件的边缘不吻合以及在输水管运行中平接 

部件发生位移，都能保证管节之间的间隙有 

可靠的封闭， 
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12 舅嚣片接合部位盈 

为了预防橡皮带受到损害，在皮带上面 

应敷设专用垫圈3，例如聚乙|羞片制成的垫 

瞄． 

从管节接缝轴线的两侧，用数个钢性圆 

筒形承压环4将橡皮带和垫圈紧夹在输水管 

耜邻管节的外部表面上． 

承压环可由单个的扇形片做成折卸式的 

每_承压环有几个水平接缝．扇形片的数量 

在2茎6个之间，根据伸缩缝接头的安装条 

件决定．承压环的扇形片 4由金属板制成， 

用蟪栓相互结台 (图2)，所以能预先压蜻 

— 巧 一 

橡皮带，使其紧赔在接头管节的丧面上．在 

承压环的扇形片上，在管节接缝的一侧，装 

上一个突角限制体 5，而在限制体之间的腔 

体内 在管节接缝的上方装设辅助承压构件 

要时也可报在一起． 

。 施工期 当完成伸缩接头敷设安装工 

程之后，通过拧紧安装在承压环扇形片之间 

的螺栓以及拉紧拉索 8的办法，使橡皮带和 

受压环压紧，从而达到相邻管节平接的密闭 

性。 

在运行期间，当输 水管相邻管节端部相 

互位移时，在管节之间的接箍段上伸缩调整 

构件——皮带 (图l， 6)就 会被 局 部拉 

平，而水的内压力则由承压构件——拉隶6 

和承压环 4来承受．在这种情况下，与防渗 

构件有关的承压构件的刖性边缘就不会再产 

生位移，只是承压拉隶及薄钢板支带，管节 

接缝间隙的防渗构件和承压环的捧缩调整构 

件产生相互位移． 

在输水管运行条件下，必要时，例如 为 

了减少渗水，可以增加对橡皮带和承压环的 

压紧力，其办法是增加对承压环扇形片为螺 

栓接合拉索和拉杆的拉力． 

采用所推荐 温度沉陷伸缩接头结构， 

就可大大简化安装工程，特别是简化亍从外 

面用普通工具和机槭完成检修工作的施工条 

件，从而在相邻管节边缘相互位移 (其中包 

括水平和垂直位移、管节的相互转动很大 ) 

的情况下，使伸缩接头的效率 仍 能 得到保 

证 ． 

这里所提出的温度沉陷伸缩接头结构制 

造简单，运行质量离，可靠度增加，在针对 

具体条件进行试验井选择出构件的最佳参数 

之后，可以推荐给施工中的抽水蓄能电站采 

用。 
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